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ALMACENAMIENTO
Y ENVASADO :

Fecha de revisión: 28/05/2024

EL PRODUCTO SE DEBE ALMACENAR EN 

UN LUGAR SECO Y A UNA TEMPERATURA 

QUE NO EXCEDA LOS 25°C.

SU FECHA DE CADUCIDAD ES DE 1 AÑO

EN ESTAS CONDICIONES.

PARA INFORMACIÓN SOBRE LOS ENVASES 

EXISTENTES: CONSÚLTENOS.

La resina epoxi
Bonded Air A+B
está fabricada a
partir de resinas

epoxídicas de 
viscosidad media, 

libre de disolventes 
y cargas

minerales.

PROPIEDADES:
Viscosidad media.
Alto poder de adhesión.
Gran resistencia química y mecánica.
No contrae al endurecer.
Apto para el pegado de sistemas mixtos.
No cristaliza a bajas temperaturas.

RESINA EPOXI 

BONDED AIR A+B

APLICACIONES :
Se recomienda su uso para el pegado de superficies 
porosas o semiporosas. También para sistemas 
híbridos de piedra-metal o piedra-plástico.

Es compatible con resinas de poliéster ya 
completamente polimerizadas.

Si se desea pegar superficies lisas no porosas, se 
recomienda flamear la superficie en el caso de los 
metales o raspar la superficie en el caso de plásticos.

La superficie ha de estar limpia y seca, libre de polvo,
grasas o sustancias que puedan interferir en la 
adhesión final. La aplicación puede ser manual o a 
máquina.

Se debe asegurar que la mezcla es homogénea, antes 
de empezar a aplicar el producto.

La temperatura afecta al tiempo de secado, estando
diseñado para una temperatura de trabajo entre 
+15oC y +40oC. A mayor temperatura menor será el 
tiempo de vida de la mezcla.

Los restos de producto endurecido sólo se podrán 
eliminar de forma mecánica.

Pruebas realizadas a 25
o

C

CARACTERÍSTICAS:

Viscosidad

Densidad

Tiempo de gel

Secado 25oC

Curado

Relación mezcla

Componente A Componente B Mezcla

1,08 - 1,12kg/l

250 - 350 cp 3500 - 4000 cp4000 - 5000 cp

1,00 - 1,04kg/l 1,04 - 1,08 kg/l

-

-

-

-

-

-

30 - 40 min

3 - 4 horas

24 horas

100:50

ENSAYOS MECÁNICOS:

Dureza Shore D (DIN 53 505)

Adhesión sobre hormigón

Temperatura mínima de reacción

Temperatura máxima tras curado

8Mpa (Rotura cohesiva hormigón)

79 - 81

10 - 15oC

+60oC
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