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Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono 

essere cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È’ responsabilità del cliente verificare l’idoneità del prodotto prima dell’uso. È obbligo del 

cliente verificare che l’utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso. The information included in the present technical data sheet are 

based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be changed without notice and shall not be considered legally 

relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation of the customer to verify that the use of the product is 

done according to laws, legislation, patents of the customer’s country. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELIOX A + B  
ADHESIVO EPOXÍDICO BICOMPONENTE 2+1 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 

 

Pegamento epoxídico transparente en pasta tixotrópica apta para trabajos en vertical. Se utiliza 
para masillar y pegar de forma segura y duradera mármol, piedra, granito, cuarzo y cerámica. El 
producto se caracteriza por una textura suave y ligera, muy fácil de manipular, con aspecto 
brillante. El endurecedor también tiene una textura en pasta tixotrópica. Su uso está 
recomendado tanto para interior como para exterior, con un bajísimo amarilleo. 

Producto aprobado para el contacto alimentario según N.29/2017. 

La masilla tiene un olor bajo además de contener unas frases de riesgo poco peligrosas, no 
presenta toxicidad a largo plazo para la salud del trabajador. Bajo contenido en VOC. 

 
INSTRUCCIONES DE USO 

La resina y el endurecedor deben ser conservados en los 
envases originales. En las aplicaciones automáticas, se debe 
evitar el contacto con partes metálicas de cobre, latón y 
aleaciones similares que pueden sufrir corrosión. 

Utilizar plásticos resistentes a líquidos corrosivos y no usar 
nunca PVC. Tomar de cada envase la cantidad necesaria EN 
PESO O VOLUMEN de parte A y parte B en relación 2:1. Mezclar 
enérgicamente hasta su homogenización y proceder a su uso. 
Durante la mezcla, se deben usar herramientas limpias. Se 
puede pigmentar. 

Asegurarse que el material dónde se va a proceder a aplicar el 
producto se encuentra limpio y seco.  

En el caso de aplicación automática, se recomienda verificar la 
relación de mezcla cada día. 

Para la limpieza de las herramientas utilizadas, se recomienda el 
uso de disolventes no grasos, tipo acetona o acetato de butilo. 

Usar siempre guantes y gafas de protección  durante el uso de 
los productos químicos. (Leer la ficha de seguridad) 

Cerrar bien los envases tras su utilización y evitar el contacto 

prolongado con el aire. 
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DATOS TÉCNICOS 

VISCOSIDAD PARTE A cps 25ºC Pasta tixotrópica 

VISCOSIDAD PARTE B cps 25ºC Pasta tixotrópica 

DENSIDAD A / B 25ºC gr/cm3 1.1/1.0 

RELACIÓN DE MEZCLA A+B 100 + 50 

TIEMPO DE GEL A 25ºC (100 gr resina + endurecedor) 10 / 15 min  

TIEMPO DE TACK 25ºC (50% HUMEDAD) 3h / 3h30min (aprox) 

DUREZA SHORE D (1) 80 

ADHESIÓN SOBRE MÁRMOL TRAS 8h (1) (ASTM D4541) 11 Mpa 

ADHESIÓN SOBRE MÁRMOL TRAS 24h (1) (ASTM D4541) 12 Mpa 

ADHESIÓN SOBRE CUARZO TRAS 8h (1) (ASTM D4541) 13 Mpa 

ADHESIÓN SOBRE CUARZO TRAS 24h (1) (ASTM D4541) 13 Mpa 

ADHESIÓN SOBRE CERÁMICA TRAS 8h (1) (ASTM D4541) 16 Mpa 

ADHESIÓN SOBRE CERÁMICA TRAS 24h (1) (ASTM D4541) 17 Mpa 

TEST ENVEJECIMIENTO QSun (ASTM D904) 3 años exterior: luz + 
agua + shock térmico) 

Bajo 

TEMPERATURA MÍNIMA DE REACCIÓN +10ºC 

Tª MÍNIMA TRAS ENDURECIMIENTO -25ºC 

Tª MÁXIMA TRAS ENDURECIMIENTO +60ºC 

TIEMPO DE MANIPULACIÓN (CORTE Y PULIDO) 24h 

 

 

 

Datos técnicos 

Tiempo de almacenamiento 

Bajo condiciones normales de uso y trabajo, con el producto bien conservado entre 18/25ºC y alejado de las 
fuentes de calor, humedad y luz directa del sol, se puede garantizar 1 año. 

Medidas de seguridad 

La resina y el catalizador  son productos químicos. Antes de su uso se recomienda leer la ficha de seguridad 
y las frases de prevención escritas sobre los envases. 


