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PEGAMENTO TRANSPARENTE

APLICACIONES:

ESTÁ DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA LA 
REPARACIÓN DE ROTURAS O ADHESIÓN DE 
PIEZAS DE LA PIEDRA NATURAL EN TRABAJOS 
ARTESANALES O TALLERES.

PARA SU APLICACIÓN, LA SUPERFICIE HA DE 
ESTAR SECA Y LIBRE DE POLVO. EN EL CASO 
QUE SE ENCONTRASE ATEMPERADA, SE 
REDUCIRÍA EL TIEMPO DE SECADO.

SE DEBE MEZCLAR, DE FORMA HOMOGÉNEA, 
CON UN 2% (EN PESO) DE PERÓXIDO DE 
BENZOILO Y APLICAR SOBRE LA SUPERFICIE 
A TRATAR.

LA APLICACIÓN PUEDE SER MANUAL O A 
MÁQUINA.

ALMACENAMIENTO Y ENVASADO:

EL PRODUCTO SE DEBE ALMACENAR EN UN LUGAR SECO Y A UNA TEMPERATURA QUE NO EXCEDA LOS 25°C.

SU FECHA DE CADUCIDAD ES DE 10 MESES EN ESTAS CONDICIONES.

LOS ENVASES EXISTENTES SON DE 22KG.

PARA OTRAS CAPACIDADES: CONSÚLTENOS.

Pegamento de poliéster 
fluido, preacelerado
con aminas, para la
adhesión de piedra natural.

PROPIEDADES:

PERMITE EL CURADO REDOX CON PERÓXIDO DE BENZOILO,

INCLUSO A TEMPERATURAS BAJAS Y CON UNOS TIEMPOS 

RELATIVAMENTE CORTOS

CARACTERÍSTICAS:
DENSIDAD

VISCOSIDAD BROOKFIELD
sp3, 50rpm y 25oC

TIEMPO DE GEL (25oC)

TIEMPO DE CURADO (25oC)

275 - 440 cp

3 - 9 min

1 hora

1,05 - 1,15

Fecha de emisión: 31/08/2022

Fecha de revisión: 13/03/2023
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